Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti

muutettuna - Suomi

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE DEOEEO

Alu Grinding Protection Spray

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi : Alu Grinding Protection Spray
UFI : YVCO0-100U-200G-4JDM
Tuotekoodi : 114510

Vari : Ei saatavilla.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Tunnistetut kayttotarkoitukset

Aerosolituote

1.3 Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
WEICON GmbH & Co. KG
Kdnigsberger Str. 255
48157 Munster
Germany
Phone: +49 251 93220
Fax: +49(0)251 / 9322 - 244
Internet: www.weicon.de
Taman KTT:n : msds@weicon.de
vastuuhenkilon
sdhkopostiosoite

1.4 Hatdapuhelinnumero

Puhelinnumero : Nodnummer — Sverige, Finland (24h): Tel: ++46 8 566 42573
Hatdnummero — Suomi (24h): Tel: ++358 9 7479 0199

TRANSPORT - Sverige, Finland (24h): Tel: ++46 8 566 42573
TRANSPORT - Suomi (24h): Tel: ++358 9 7479 0199

Myrkytystietokeskus/Giftinformationscentralen: 0800 147 111

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tuotteen maaritelma : Seos

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan
Aerosol 1, H222, H229

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 2, H411

Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.
Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden taydelliset tekstit.
Lisatietoa terveysvaikutuksista ja oireista |6ytyy kohdasta 11.

2.2 Merkinnat
Varoitusmerkit

Huomiosana : Vaara
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti

muutettuna - Suomi

Alu Grinding Protection Spray

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

Vaaralausekkeet

Turvalausekkeet
Yleiset

Ennaltaehkiisy

Pelastustoimenpiteet

Varastointi

Jate
Vaaralliset ainesosat
Lisamerkinnat

Liite XVII — Tiettyjen
vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja tuotteiden
valmistuksen, markkinoille

saattamisen ja kayton
rajoitukset

2.3 Muut vaarat
Tuote tayttaa PBT- tai

vPvB-kriteerit asetuksen
(EY) N:o 1907/2006 liite XIII

mukaisesti

Muut vaarat, jotka eivat
aiheuta luokitusta

1 H222, H229 - Erittdin helposti syttyva aerosoli. Painesailié: Voi reveta

kuumennettaessa.
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 - Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

: P103 - Lue merkinnat ennen kayttoa.

P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa.

P101 - Jos tarvitaan laakinnallistéa apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.
: P210 - Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta

sytytyslahteilta. Tupakointi kielletty.

P211 - Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen.
P271 - Kayta ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto.
P273 - Valtettava paastamistd ymparistoon.

P261 - Valta polyn tai sumun hengittamista.

P251 - Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.

: P391 - Valumat on kerattava.

P304 + P312 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Ota yhteys

MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai |&akariin, jos ilmenee pahoinvointia.

: P405 - Varastoi lukitussa tilassa.
P410 + P412 - Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lampétiloille.
P403 + P233 - Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta tiiviisti

suljettuna.

: P501 - Havita jate soveltuvien sdaddsten mukaisesti.
! pentaani
: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

: Eisovelleta.

: Tama seos ei sisalla mitdan aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

: Aspiraatiovaara - Ei sovelleta.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset : Seos
Tuotteen/ainesosan nimi Tunnisteet % Asetus (EY) nro Tyyppi
1272/2008 [CLP]
pentaani REACH #: =50 - <75 Flam. Liq. 2, H225 (1112]
01-2119459286-30 STOT SE 3, H336
ES: 203-692-4 Asp. Tox. 1, H304
CAS: 109-66-0 Aquatic Chronic 2,
Indeksi: 601-006-00-1 H411
EUHO066
propaani REACH #: 210 - <25 Flam. Gas 1A, H220 [2]
01-2119486944-21 Press. Gas (Comp.),
ES: 200-827-9 H280
CAS: 74-98-6
Indeksi: 601-003-00-5
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti
muutettuna - Suomi
Alu Grinding Protection Spray

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

butaani REACH #: 210 - <25 Flam. Gas 1A, H220 [2]
01-2119474691-32 Press. Gas (Comp.),
ES: 203-448-7 H280
CAS: 106-97-8

Indeksi: 601-004-00-0

Katso kohdasta 16 H-
lausekkeiden
taydelliset tekstit.

Ei sisélla lisaaineita, jotka tavarantoimittajan tdmanhetkisen tietdmyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina
luokitellaan terveydelle tai ymparistdlle vaarallisiksi tai joille on maaritetty tydperainen altistumisen raja-arvo tai PBT tai
vPVB ja joista tdman vuoksi pitaisi tdssa osiossa ilmoittaa.

Tyyppi

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ymparistdlle vaaralliseksi

[2] Aine, jolle on maaritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

[3] Aine tayttaa asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIll mukaiset kriteerit PBT-aineelle
[4] Aine tayttaa asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIIl mukaiset kriteerit vPvB-aineelle
[5] Vastaavaa huolta aiheuttava aine

[6] Lisatiedot yrityksen kaytannén mukaan

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikali saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Silmdkosketus : Huuhtele silméat valittdmasti runsaalla maaralla vetta, nostaen ajoittain yla- ja
alaluomea. Tarkista onko piilolinsseja ja poista ne. Jatka huuhtelua vahintaan 10
minuutin ajan. Hakeudu laakarin hoitoon.

Hengitysteitse : Siirrd henkilo raittiiseen ilmaan ja pida lepoasennossa, jossa on helppo hengittaa.
Jos epaillaan, etta paikalla on viela huuruja, pelastajan tulee kayttaa asianmukaista
maskia tai paineilmalaitteita. Jos henkild ei hengita tai hengitys on epasaanndllista
tai esiintyy hengityspysahdyksia, koulutetun henkildn tulisi antaa tekohengitysta tai
happea. Avustavan henkildn voi olla vaarallista antaa tekohengitysta suusta suuhun.
Hakeudu 1d8kéarin hoitoon. Jos tarpeellista, soita myrkytystietokeskukseen tai
laakarille. Mikali potilas on tajuton, aseta hanet kylkiasentoon ja ota valittomasti
yhteyttd [&akariin. Pida hengitystiet avoimina. Loysenna tiukka vaatetus kuten
kaulus, solmio, vy0 tai vyétarénauha.

lhokosketus : Pese iho huolellisesti saippualla ja vedella tai kayta sopivaksi todettua
ihonpuhdistusainetta. Riisu saastuneet vaatteet ja kengat. Hakeudu ladkarin
hoitoon, jos oireita iimaantuu. Pese vaatteet ennen niiden uudelleenkayttoa.
Puhdista kengat huolellisesti ennen uutta kayttda.

Nieleminen : Huuhtele suu vedelld. Poista mahdolliset tekohampaat. Jos altistunut henkilé on
niellyt ainetta ja on tajuissaan, juota hanelle pienia maaria vetta. Lopeta, jos han voi
pahoin, silld oksentaminen voi olla vaarallista. Ala oksennuta ellei
laakintahenkildsto kehota siihen. Mikali oksentelua esiintyy, paa on pidettava
mahdollisimman alhaalla, jottei oksennusta pdase keuhkoihin. Hakeudu 1d8karin
hoitoon. Jos tarpeellista, soita myrkytystietokeskukseen tai laéakarille. Ala koskaan
anna mitadan tajuttomalle henkildlle suun kautta. Mikali potilas on tajuton, aseta
hanet kylkiasentoon ja ota valittdmasti yhteytta l1aakariin. Pida hengitystiet avoimina.
Loysenna tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vy tai vyétarénauha.

Ensiavun antajien suojaus : Al4 ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkildkohtaista vaaraa tai joihin ei
ole sopivaa koulutusta. Jos epaillaan, etta paikalla on viela huuruja, pelastajan tulee
kayttda asianmukaista maskia tai paineilmalaitteita. Avustavan henkildn voi olla
vaarallista antaa tekohengitysta suusta suuhun.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Liiallisen altistuksen merkit/oireet

Silmakosketus . Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
arsytys
punoitus
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti
muutettuna - Suomi

Alu Grinding Protection Spray

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Hengitysteitse : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
hengitysteiden arsytys
yskinta
pahoinvointi tai oksetus
paansarky
uneliaisuus/vasymys
huimaus/pyorrytys
tajuttomuus

Ihokosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
arsytys
kuivuminen
halkeilu

Nieleminen : Ei erityisia tietoja.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja ladkarille : Hoito oireiden mukaan. Ota yhteytta myrkytyskeskukseen valittdbmasti jos suuria
maaria on nielty tai hengitetty.
Erityiskasittelyt : Ei erityisid hoitotoimenpiteita.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine  : Kayta sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ympardéivan tulipalon sammutukseen.

Soveltumaton : Ei tiedossa.
sammutusaine

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aineen tai seoksen vaarat : Erittdin helposti syttyva aerosoli. Viemariin valuminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai
rajahdyksen vaaran. Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua,
jolloin sailié voi rikkoutua aiheuttaen rajahdysvaaran. Kaasua saattaa kertya
mataliin tai suljettuihin tiloihin tai se voi kulkeutua huomattavan pitkia matkoja
sytytyslahteesta ja leimahtaa takaisin, aiheuttaen palon tai rajdhdyksen. Haljennut
aerosolipakkaus voi singota tulipalosta kovalla vauhdilla. Tama materiaali on
myrkyllista vesielidille ja silld on pitkdkestoisia vaikutuksia. Taéman aineen
saastuttama sammutusvesi on kerattava talteen, ja sen paasy vesistdon tai
viemariin on estettava.

Vaaralliset palamistuotteet : Hajoamistuotteet saattavat sisaltaa seuraavia aineita:
hiilidioksidi
hiilimonoksidi

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojatoiminnot : Tulipalon ollessa kyseessa erista alue valittdmasti evakuoimalla ihmiset

palomiehille tapahtumapaikan laheisyydesta. Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa
henkilokohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Siirra sailytysastiat
tulipaloalueelta, jos tahan ei liity riskid. Kayta vesisuihkua pitaaksesi tulelle
altistuneet sailiét viileina.

Erityiset palomiesten : Palomiesten on kaytettdva asianmukaista suojavarustusta ja itsenaista

suojavarusteet paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet
(kyparat, suojasaappaat ja -kasineet) jotka tayttavat euroopan standarding EN 469
takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti

muutettuna - Suomi

Alu Grinding Protection Spray

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatéatilanteessa

Muu kuin
pelastushenkilokunta

Pelastushenkilokunta

6.2 Ymparistoon
kohdistuvat varotoimet

6.3 Suojarakenteita ja
puhdistusta koskevat
menetelmit ja -vélineet

6.4 Viittaukset muihin
kohtiin

: Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkildkohtaista vaaraa tai joihin ei

ole sopivaa koulutusta. Evakuoi ympardivat alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman
tarvittavia suojavarusteita olevien henkildiden paasy alueelle estetaan.
Varovaisuutta on noudatettava, jos aerosolipakkaus rikkoutuu, koska paineistettu
sisaltd ja ponneaine purkautuvat nopeasti. Jos suuri osa sailidista on rikkoutunut,
kasittele kaikkea vuotamaan paassytta ainetta puhdistusosion ohjeiden mukaan.
Vuotaviin materiaaleihin ei saa koskea eika niiden paalle astua. Sammuta kaikki
syttymislahteet. Ei kipindita, tupakointia tai avotulta vaara-alueella. Valta hoyryn tai
sumun hengittdmistd. Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Kayta
asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittdmatén. Pue asianmukaiset
henkildsuojaimet.

: Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistéd suojavaatetusta huomioi kohdassa 8

ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista.
Katso myds tiedot kohdasta “Muu kuin pelastushenkilékunta”.

: Valta laikkyneen materiaalin leviamista ja vuotoa ja paasya maaperaan, vesistoon ja

viemareihin. limoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut
ympariston saastumista (viemarit, vesistot, maapera tai ilma). Vettd saastuttava
materiaali. Suuret paastét saattavat olla haitallisia ymparistolle. Valumat on
kerattava.

: Pysayta vuoto ellei siita ole vaaraa. Siirra sailiét pois vuotoalueelta. Kayta

kipindimattdémia tydkaluja ja rajahdyssuojattuja laitteita. Laimenna vedella ja pyyhi
mikali vesiliuokoista. Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen liukenematon, imeyta inerttiin
kuivaan aineeseen ja laita asianmukaiseen jatteastiaan. Kayta jatehuollossa
jatehuoltoyritysta jolla on lisenssi.

: Katso kohdasta 1 yhteystiedot hatatilanteita varten.

Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkildsuojaimista.
Katso kohdasta 13 lisatiedot jatteenkasittelyyn.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita.

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Suojatoimet

Ohjeet yleisesta
tyohygieniasta

: Kaytettava henkildkohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Painepakkaus. Ei saa

sailyttda auringonpaisteessa eika yli 50 C lampdtilassa. Ei saa puhkaista eika
polttaa tyhjanakaan. Ala niele. Valta kosketusta silmien, ihon ja vaatteiden kanssa.
Valta kaasun hengittdmista. Valta hdyryn tai sumun hengittamista. Valtettava
paastamistd ymparistddn. Huolehdi riittdvastd iimanvaihdosta. Kayta
asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittdmaton. Sailyta ja kayta
etdalld kuumuudesta, kipindista, avotulesta ja muista sytytysldhteistd. Kayta
rajahdysturvallisia sdhkdvarusteita (iimastointi, valaistus ja materiaalin kasittely).
Kayta ainoastaan kipindimattdémia tydkaluja. Tyhjat sailidt sisaltavat tuotejadamia ja
voivat olla vaarallisia.

: Sybminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltda alueella, jossa tata tuotetta kasitellaan,

varastoidaan tai jalostetaan. Tyontekijoiden tulisi pesta kadet ja kasvot ennen
sydmista, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet
ennen ruokailualueille menemista. Katso myds kohdasta 8 lisatiedot
hygieniatoimenpiteista.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastoi paikallisten sdaddsten mukaisesti. Varastoi poissa suorasta auringonvalosta kuivassa, viiledssa ja hyvin
ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) seka ruuasta ja juomasta.
Varastoi lukitussa tilassa. Poista kaikki sytytyslahteet. Kaytettava sopivaa sailytystapaa ympariston likaantumisen
ehkaisemiseksi. Lue lisatietoja yhteensopimattomista materiaaleista kohdasta 10 ennen kasittelya tai kayttoa.

Seveso direktiivi - Raportointirajat
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti

muutettuna - Suomi

Alu Grinding Protection Spray

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

Vaara kriteerit

Luokka limoitus - ja Turvallisuusselvitys -
toimintaperiaateasiakirja | kynnysarvo
(MAPP) -kynnysarvo

P3a 150 tonne 500 tonne

E2 200 tonne 500 tonne

7.3 Erityinen loppukayttd

Suositukset

Teollisuussektorikohtaiset

ratkaisut

: Ei saatavilla.
: Ei saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Tiedot on annettu perustuen tyypillisiin
odotettavissa oleviin tuotteen kayttéihin. Lisatoimia voidaan vaatia irtotavaran kasittelyyn tai kayttdihin, mitka voivat
merkitsevasti lisata tydntekijan altistumista tai paastoja ymparistoon.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

Tuotteen/ainesosan nimi Altistumisen raja-arvot

Pentaani

propaani

butaani

Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerié (Suomi,
9/2020).

HTP-arvot 8 h: 500 ppm 8 tuntia.

HTP-arvot 8 h: 1500 mg/m? 8 tuntia.

HTP-arvot 15 min: 630 ppm 15 minuuttia.

HTP-arvot 15 min: 1900 mg/m? 15 minuuttia.

Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerié (Suomi,
9/2020).

HTP-arvot 8 h: 800 ppm 8 tuntia.

HTP-arvot 8 h: 1500 mg/m? 8 tuntia.

HTP-arvot 15 min: 1100 ppm 15 minuuttia.

HTP-arvot 15 min: 2000 mg/m? 15 minuuttia.

Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerio (Suomi,
12/2019).

HTP-arvot 8 h: 800 ppm 8 tuntia.

HTP-arvot 8 h: 1900 mg/m? 8 tuntia.

HTP-arvot 15 min: 1000 ppm 15 minuuttia.

HTP-arvot 15 min: 2400 mg/m? 15 minuuttia.

Suositeltavat
tarkkailumenetelmat

DNEL/DMEL

: Mikali tdma tuote sisaltda ainesosia, joille on sdadetty altistusraja, saatetaan tarvita

henkil6kohtaista, tydpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa
ilmanvaihdon ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai
hengityksensuojalaitteiden tarpeen selvittdmiseksi. Kirjallisuusviite tulee antaa
valvontastandardehin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Tydpaikan
ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijoille altistumisen arvioimiseksi
raja-arvojen avulla seka ohje mittausstrategiaksi) Tydpaikan ilma - Ohje
kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi kaytettavien
menetelmien oveltamiseen ja kayttéon Euroopan standardi EN 482 (Tyopaikan ilma
- Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekij6itd) Kirjallisuusviite
myos vaaditaan kansallisiin ohjeistoihin vaarallisten aineiden
maarittdmismenetelmista.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti

muutettuna - Suomi

Alu Grinding Protection Spray

KOHTA 8: Altistumisen

ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

Tuotteen/ainesosan nimi Tyyppi Altistus Arvo Populaatio Vaikutukset
pentaani DNEL [Pitk&aikainen 214 mg/kg/ | Yleis6 Systeeminen
Suun kautta vrk
DNEL [Pitkdaikainen Ihon | 214 mg/kg/ | Yleisd Systeeminen
kautta vrk
DNEL | Pitkaaikainen lhon | 432 mg/kg/ | Tyontekijat Systeeminen
kautta vrk
DNEL | Pitkaaikainen 643 mg/m?® | Yleis6 Systeeminen
Hengitysteitse
DNEL | Pitkdaikainen 3000 mg/ | Tyontekijat Systeeminen
Hengitysteitse m?3
PNEC

PNEC-arvoja ei saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet

: Huolehdi riittavasta ilmanvaihdosta. Kayta prosessikotelointia, kohdepoistoa tai

muuta teknistd tapaa, jotta tyontekijdiden altistus ilman epapuhtauksille pysyy
kaikkien suositeltujen tai lakisaateisten altistumisrajojen alapuolella. Kontrollitoimia
tarvitaan myds pitdmaan kaasu-, hdyry- tai polypitoisuudet alhaisimman
rajahdysvaarallisen tason alapuolella. Kayta rajahdysvarmoja ilmastointivarusteita.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet

Hygieniatoimenpiteet

Silmien tai kasvojen
suojaus

lhonsuojaus
Kasien suojaus

Kehonsuojaus

Muu ihonsuojaus

Hengityksensuojaus

: Pese kadet, kasivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden kasittelyn

jalkeen, ennen syomista, tupakointia tai WC:n kayttda ja tydvaiheen lopuksi.
Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on kaytettava asianmukaisia
menetelmia. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkayttéa. Varmista, etta
silmienhuuhtelulaitteet ja hatasuihkut sijaitsevat tydpaikan lahella.

: Hyvaksytyn standardin mukaista silmasuojausta on kaytettava, kun riskiarviointi

osoittaa tdman olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille, kaasuille
tai pdlylle voidaan valttaa. Jos kontakti on mahdollista, seuraavia suojaimia tulee
kayttaa, ellei arvointi osoita ettd korkeampaa suojausta tulee kayttéda: suojalasit
sivusuojilla.

: Kemikaalin kestavia, lapaisemattémia hyvaksytyn standardin vaatimukset tayttavia

kasineitd on kaytettdva aina kemiallisia tuotteita kaytettdessa, jos riskiarviointi
osoittaa tman olevan tarpeellista. Ottaen huomioon kasinevalmistajan arvot,
tarkista kayton aikana, ettd kasineet pitavat suojaavat ominaisuudet. On otettava
huomioon etta kasinemateriaalien lapaisyaika voi olla erilainen eri
kasinevalmistajilla. Suositellaan : 1 - 4 tuntia (Iapaisyaika): nitriilikumi 4 - 8 tuntia
(lapaisyaika): Viton®/butyylikumi

: Kehon henkilékohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan tyon ja riskien

mukaisesti. Asiantuntijan on hyvaksyttava suojain ennen taman tuotteen kayttéa.
Missa on syttymisvaara staattisesta sdhkosta, kayta antistaattista suojavaatetusta.
Suurimpaan suojaukseen staattisilta sahkonpurkauksilta, vaatetukseen tulee
kuulua antistaattiset haalarit, saappaat ja kasineet. Viittaa Euroopan standardiin
EN 1149 lisatietoja varten materiaali- ja suunnitteluvaatimuksista ja
testimenetelmista.

: Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisdsuojaimet tulee valita suoritettavien

toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella, ja niiden tulee olla asiantuntijan
hyvaksymat ennen tdman tuotteen kasittelya.

: Valitse riskin ja mahdollisen altistuksen perusteella soveltuvan standardin tai

sertifikaatin mukainen hengityksensuojain. Hengityksensuojaimia on kaytettava
hengityksensuojaukselle laaditun ohjelman mukaisesti, jotta varmistetaan
suojainten oikea sopivuus, kayttékoulutus ja muut kayttoon liittyvat tarkeat
nakokohdat. Suositellaan : liuotinhdyry- (Tyyppi AX) ja polysuodatin
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti

muutettuna - Suomi

Alu Grinding Protection Spray

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

Ymparistoaltistumisen
torjuminen

: Tuuletuksesta tai tydprosessin valineista lahtevat paastot tulisi tarkistaa sen
varmistamiseksi, ettd ne ovat ymparistdnsuojelulainsdddanndn rajoissa. Joissain
tapauksissa kaasupesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat
tarpeen, jotta paastot saataisiin vhennetyiksi hyvaksyttaville tasoille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Olomuoto
Vari
Haju
Hajukynnys
Sulamis- tai jadtymispiste
Kiehumispiste ja kiechumisalue

Syttyvyys (kiinteat aineet,
kaasut)

Ylin ja alin syttyvyys- tai
rajahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampdétila
Hajoamislampétila

pH

Viskositeetti

Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus

Sekoittuu veteen
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/
vesi

Hoéyrynpaine
Haihtumisnopeus
Suhteellinen tiheys
Tiheys

Hoyryntiheys
Réjahtavyys

Hapettavuus

Hiukkasten ominaisuudet
Hiukkaskokomediaani

SADT

SAPT

Palamislampo

Aerosolituote
Aerosolityyppi

: Aerosoli.

: Ei saatavilla.
: Ei saatavilla.
: Ei saatavilla.
: Ei saatavilla.
: Ei saatavilla.

avotuli, kipinat ja staattisen sahkdvarauksen purkautuminen.
Erittain syttyva seuraavien aineiden kanssa tai seuraavissa olosuhteissa: 1ampo.

: Alempi: 1.4%

Ylempi: 10.9%

: Avokuppi: Ei sovelleta.

Ei saatavilla.

: Ei saatavilla.
: Eisovelleta.
: Ei saatavilla.
: Ei saatavilla.
: Ei saatavilla.
: Ei

: Eisovelleta.

: 830 kPa (6225.5 mm Hg)
: Ei saatavilla.

: Ei saatavilla.
: 0.61 g/cm?®[20°C (68°F)]
: Eisaatavilla.
: Ei saatavilla.
: Eisaatavilla.

: Eisovelleta.
: Ei saatavilla.
: Ei saatavilla.

1 44.13 kd/g

: Suihke

: Aarimmaisen syttyva seuraavien aineiden kanssa tai seuraavissa olosuhteissa:
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti

muutettuna - Suomi

Alu Grinding Protection Spray

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

10.3 Vaarallisten
reaktioiden mahdollisuus

10.4 Valtettavat olosuhteet

10.5 Yhteensopimattomat
materiaalit

10.6 Vaaralliset
hajoamistuotteet

ainesosille.

: Tuote on stabiili.

: Ei erityisia tietoja.

syntya.

: Valta kaikkia sytytyslahteita (kipinaa tai liekkeja).

: Erityisid tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla talle tuotteelle tai sen

: Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

: Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitaisi

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Vilitén myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Annos Altistus
pentaani LC50 Hengitysteitse Hoyry Rotta 364 g/m? 4 tuntia
Paatelmal/yhteenveto : Ei saatavilla.

Akuutit myrkyllisyysarviot

ATE-arvo
Ei saatavilla.

Arsytys/Korroosio

Paatelma/yhteenveto : Ei saatavilla.

Herkistyminen

Paitelmél/yhteenveto : Ei saatavilla.

Perimaa vaurioittava

Paatelma/yhteenveto : Ei saatavilla.
SyOpéaa aiheuttavat vaikutukset

Paatelma/yhteenveto : Ei saatavilla.
Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Paatelma/yhteenveto : Ei saatavilla.
Teratogeenisyys
Paatelma/yhteenveto : Ei saatavilla.
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Tuotteen/ainesosan nimi Luokka Altistustapa Kohde-elimet
pentaani Kategoria 3 - Narkoottiset
vaikutukset
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Ei saatavilla.
Aspiraatiovaara
Tuotteen/ainesosan nimi Tulos

pentaani

ASPIRAATIOVAARA - Kategoria 1
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti
muutettuna - Suomi

Alu Grinding Protection Spray

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

Todennakdisia : Ei saatavilla.
altistumisreitteja koskevat
tiedot
Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset
Silmékosketus : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Hengitysteitse : Saattaa aiheuttaa keskushermoston lamaantumista. Saattaa aiheuttaa
uneliaisuutta ja huimausta.
lhokosketus : Poistaa rasvaa ihosta. Saattaa arsyttaa ja kuivattaa ihoa.
Nieleminen : Saattaa aiheuttaa keskushermoston lamaantumista.

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvat oireet

Silmékosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
arsytys
punoitus
Hengitysteitse : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
hengitysteiden arsytys
yskinta
pahoinvointi tai oksetus
paansarky
uneliaisuus/vasymys
huimaus/pyorrytys
tajuttomuus

Ilhokosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
arsytys
kuivuminen
halkeilu

Nieleminen : Ei erityisia tietoja.

Lyhyt- ja pitkaaikaisesta altistumisesta johtuvat viiviastyneet ja valittomat vaikutukset seka krooniset
vaikutukset

Lyhytaikainen altistuminen

Mahdolliset valittomat : Ei saatavilla.
vaikutukset
Mahdolliset viiveella : Ei saatavilla.

esiintyvat vaikutukset
Pitkaaikainen altistuminen

Mahdolliset valittomat : Ei saatavilla.
vaikutukset

Mahdolliset viiveella : Eisaatavilla.
esiintyvat vaikutukset

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Ei saatavilla.

Paatelma/yhteenveto : Ei saatavilla.

Yleiset : Pitkaaikainen tai toistuva kosketus saattaa aiheuttaa ihon rasvan vahenemista, ja
johtaa ihon artymiseen, halkeiluun ja/tai tulehtumiseen.

Syopaa aiheuttavat : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

vaikutukset

Perimaa vaurioittava : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Teratogeenisyys : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Kehitysvaikutukset : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Hedelmallisyysvaikutukset : Eitunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Muut tiedot : Ei saatavilla.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti
muutettuna - Suomi

Alu Grinding Protection Spray

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Paatelma/yhteenveto : Ei saatavilla.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Paatelma/yhteenveto : Ei saatavilla.

12.3 Biokertyvyys

Tuotteen/ainesosan nimi | LogPow BCF Mahdollisesti
aiheuttava
pentaani 3.45 171 alhainen

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Maaperaé/vesi-kerroin (Koc) : Eisaatavilla.

Kulkeutuvuus : Ei saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tama seos ei sisalla mitdan aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

12.6 Muut haitalliset : Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
vaikutukset

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttojen
luettelo sisaltda mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttétavoista.

13.1 Jitteiden kasittelymenetelmit

Tuote

Havitysmenetelmit : Jatteen syntymista on valtettava tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.
Taman tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden havittdmisessa on aina
noudatettava ymparisto- ja jatelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten
vaatimuksia. Kayta ylimaaraisten ja kierratyskelvottomien tuotteiden havittamisessa
valtuutettua jatehuoltoyritysta. Jatetta ei saa kasittelematta havittda viemariin ellei
se tayta kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia.

Vaarallinen jate : Tuotteen luokitus voi tayttaa vaarallisen jatteen kriteerit.

Euroopan jateluettelo (EWC)

Jatekoodi Jatteen merkinta
16 05 04* painepakkauksissa ja -sailidissa olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka
sisdltavat vaarallisia aineita

akkaaminen

Havitysmenetelmat : Jatteen syntymista on valtettava tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.
Pakkausmateriaalijate tulisi kierrattaa. Polttamista tai kaatopaikalle havittamista
tulee harkita ainoastaan silloin kun kierratys ei ole mahdollista.

Pakkaustyyppi Euroopan jateluettelo (EWC)
1501 04 metallipakkaukset
rityisef varotoimenpitee I Tama aine ja sen pakkaus on haviteftava turvallisesti. Tyhjat sailiot tai sailyfyspussit

voivat siséltaa tuotejaamia. AlA riko tai polta pakkausta.

Julkaisupdivé/Tarkistuspdiva :01.10.2021  Edellinen pédivdys :03.10.2021 Versio  :3.01 11/15




Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti

muutettuna - Suomi

Alu Grinding Protection Spray

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID IMDG IATA
14.1 YK-numero UN1950 UN1950 UN1950
14.2 AEROSOLIT AEROSOLS Aerosols, flammable
Kuljetuksessa
kaytettava
virallinen nimi
14.3 Kuljetuksen |2 21
vaaraluokka || I% || :
14.4 - - .
Pakkausryhma
14.5 Kylla. Kylla. Kylla. Ymparistdvaarallisen
Ympadristovaarat Pentaani aineen merkkia ei vaadita.

Lisatietoja
ADR/RID

IMDG

IATA

14.6 Erityiset varotoimet
kayttdjalle

14.7 Kuljetus irtotavarana
IMO:n asiakirjojen mukaan

¢ Ympaéristdlle vaarallisen aineen merkkia ei vaadita kuljetettaessa kokoina <5 | tai <5

kg.

Rajoitettu maara 1 L
Erityismaarayksia 190, 327, 625, 344
Tunnelikoodi (D)

ADR Classification Code: 5F

: Meria saastuttavan aineen merkkia ei vaadita kuljetettaessa kokoina <5 | tai <5 kg.

Hatatoimintaohjeet F-D, S-U
Erityismaarayksia 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

1 Ymparistdlle vaarallisen aineen merkki voi nakyd, jos muut kuljetusmaaraykset niin

vaativat.

Méarérajoitus Matkustaja- ja rahtilentokone: 75 kg. Pakkausohjeet: 203.
Ainoastaan rahtilentokone: 150 kg. Pakkausohjeet: 203. Rajalliset maarat -
Matkustajalentokone: 30 kg. Pakkausohjeet: Y203.

Erityisméaarayksia A145, A167, A802

: Kuljettaminen kayttéjéan tiloissa: kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat

pystyasennossa ja kiinnitettyind. Varmista, etta tuotetta kuljettavat henkil6t tietavat
miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

: Ei saatavilla.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdadnnokset tai -

lainsaadanto

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XIV — Luvanvaraisten aineiden luettelo

Liite XIV

Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.

Erityistd huolta aiheuttavat aineet
Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti

muutettuna - Suomi

Alu Grinding Protection Spray

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

Liite XVII — Tiettyjen : Eisovelleta.
vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja

tuotteiden valmistuksen,

markkinoille saattamisen

ja kayton rajoitukset

Valmistusta, markkinoille saattamista ja kdyttéa koskevat rajoitukset

Tuotenimi CAS-numero %

Rajoitus

Pentaani 109-66-0 50-75
Butaani 106-97-8 10-25

3
28,29

Muut EU-maaraykset
Teollisuuden paastoista : Eiluetteloitu
(yhtenaistetty ympariston
pilaantumisen
ehkaiseminen
ja vdhentaminen) - lima

Teollisuuden paastoista : Eiluetteloitu
(yhtenaistetty ympariston

pilaantumisen

ehkaiseminen

ja vahentaminen) - Vesi

Otsonikerrosta heikentavit aineet (1005/2009/EU)

Ei luetteloitu.

limoitettu ennakkosuostumus (PIC) (649/2012/EU
Ei luetteloitu.

pysyvistd orgaanisista yhdisteista
Ei luetteloitu.

Aerosolipulloilla

3

Erittain helposti syttyva
VOC-pitoisuus 94 %
VOC (g/L) : 569.6
Seveso Direktiivi
Tata tuotetta valvotaan Seveso direktiivin alaisuudessa.

Vaara kriteerit

Luokka

P3a
E2

Kansalliset maaraykset
NACE : Ei saatavilla.

uce62 . Ei saatavilla.
Kansainviliset maaraykset
Sopimus kemiallisista aseista Luettelo |, Il & Il Kemikaalit
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti

muutettuna - Suomi

Alu Grinding Protection Spray

KOHTA 15: Lainsaadan

toa koskevat tiedot

Ei luetteloitu.

Montrealin protokolla
Ei luetteloitu.

Tukholman sopimus pysyvista orgaanisista ymparistomyrkyista

Ei luetteloitu.

Rotterdamin yleissopimus tietoon perustuvasta ennakkosuostumuksesta (PIC

Ei luetteloitu.

Ei luetteloitu.

Varastoluettelo
Australia
Kanada
Kiina
Eurooppa
Japani
Uusi-Seelanti
Filippiinit
Eteld-Korea
Taiwan
Turkki
Yhdysvallat
Vietnam

15.2
Kemikaaliturvallisuusarviointi

: Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.
: Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.
: Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.

: Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.
. Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.

: Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.
: Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.
: Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.
: Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.
: Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.
: Kaikki komponentit ovat aktiivisia tai vapautettuja.

: Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.

: Tama tuote sisaltaa ainesosia, joiden kemiallista turvallisuutta ei ole viela arvioitu.

KOHTA 16: Muut tiedot

P limaisee tiedon, joka on muuttunut edellisesta julkaistusta versiosta.

Lyhenteet

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen kaytetty menetelma

: ATE = Uudet luokituksen raja-arvot
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta [asetus

(EU) No. 1272/2008]

DMEL = Johdettu vahimmaisvaikutustaso
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EUH-lausekkeet = CLP:n lisdvaaralausekkeet
N/A = Ei saatavilla

PBT = Pysyva, kertyva ja myrkyllinen

PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

RRN = REACH Rekisterdintinumero

SGG = segregaatioryhma

vPvB = Erittain pysyva ja erittain kertyva

Luokitus Perustelu

Aerosol 1, H222, H229
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Testitulosten perusteella
Laskentamenetelma
Laskentamenetelma

Lyhennettyjen H-lausekkeiden tdydellinen teksti
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti

muutettuna - Suomi
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KOHTA 16: Muut tiedot

H220 Erittdin helposti syttyva kaasu.

H222, H229 Erittdin helposti syttyva aerosoli. Painesailié: Voi revetd
kuumennettaessa.

H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

H280 Sisaltaa paineen alaista kaasua; voi rajahtaa kuumennettaessa.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Luokitusten taydelliset tekstit [CLP/GHS]

Aerosol 1 AEROSOLIT - Kategoria 1

Aquatic Chronic 2 PITKAAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPARISTOLLE -
Kategoria 2

Asp. Tox. 1 ASPIRAATIOVAARA - Kategoria 1

Flam. Gas 1A SYTTYVAT KAASUT - Kategoria 1A

Flam. Liq. 2 SYTTYVAT NESTEET - Kategoria 2

Press. Gas (Comp.) PAINEEN ALAISET KAASUT - Puristettu kaasu

STOT SE 3 ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN -
Kategoria 3

Painopaiva : 06.10.2021

Julkaisupaéiva/ : 01.10.2021

Tarkistuspaiva

Edellinen paivays : 03.10.2021

Versio : 3.01
Huomautus lukijalle

Tietojemme mukaan tassa olevat tiedot ovat tarkkoja. Ylla mainittu toimittaja tytédryhtidineen ei kuitenkaan ota
mitaan vastuuta tissa olevien tietojen tarkkuudesta tai taydellisyydesta. Lopullinen paatés kunkin aineen
sopivuudesta on taysin kayttdjan omalla vastuulla.

Kaikkiin aineisiin saattaa liittya tuntemattomia vaaroja ja niita on sen vuoksi kaytettiva varoen. Vaikka ndissa
ohjeissa on kuvattu tiettyja vaaratekijoitd, emme voi taata, ettd ne olisivat ainoat olemassa olevat vaaratekijat.
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